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PULSADOR N/C STOP .
TIPO PUNO.

Cod: 20110764036

Este pulsador de Emergencia esta disefiado para su
empleo en paneles de sistemas de control, maquinas o
instalaciones eléctricas.

Incorpora un contacto permanente, NC (normalmente
Cerrado), con retorno por Giro, ideal para mando de relés.
El pulsador consta de una cabeza Tipo Hongo
«CARACTERISTICAS: desmontable con un simple giro, permitiendo un montaje

facil sobre el panel.

*Modelo: ZB2-BE102C (igual a
Telemecanique)

«Color pulsador tipo Hongo: ROJO
*Dimensiones: 75 x 40 x 30 mm
eDiametro pulsador: 40 @ mm
«Altura sobre el panel: 32 mm
*Didmetro agujero para panel: 22,5
mm

*Grosor méaximo del panel: 9 mm
sIncorpora un contacto Modular NC
de ruptura Rapida con Destrabado
por giro

*Hasta 600 VCA

sIntensidad asignada de empleo: 3
A en 240 V, AC-15, A600 (EN/IEC
60947-5-1)

*Terminales del contacto: tornillo
con pisador

*Proteccién IP 65 (montado en
panel)

Temperatura ambiente de

trabajo: -25a 70 °C
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